Устройство пороговое УПЭС-50
УПЭС-50 представляет собой автономное независимое устройство, позволяющее осуществлять мониторинг и определение концентраций обнаруживаемых газовых компонентов, а также возникновение пожара в контролируемой зоне (наличие пламени, контроль температуры).

УПЭС-50 может использоваться в качестве автономного устройства контроля или работать в составе автоматических систем мониторинга, обнаружения и/или управления технологическим процессом (АСУ ТП) на базе программируемых логических контроллеров и др.
Основным преимуществом УПЭС-50 по сравнению с предыдущими модификациями подобных устройств является использование цифрового канала связи с подключаемыми датчиками (два порта RS-485), что позволяет максимально упростить пользовательский интерфейс с использованием всех преимуществ настройки и управления оборудованием по цифровому каналу.

Использование встроенной помехоустойчивой высокоскоростной внутрисистемной шины CAN позволяет объединять различные типы датчиков (газоанализаторы СГОЭС, ССС-903, извещатели ИПЭС-ИК/УФ, ИПЭС-ИКМ, ИПЦЭС) в разветвлённую многоканальную систему сбора данных по интерфейсу RS-485. УПЭС-50 позволяет подключать датчики ИПЭС-ИК/УФ, ИПЭС-ИКМ, ИПЦЭС, СГОЭС, ССС-903 в смешанном порядке к одной канальной плате.
УПЭС-50 позволяет производить калибровку, установку нуля для датчиков СГОЭС и ССС-903.

УПЭС-50 позволяет производить копирование настроек датчиков (уровни порогов срабатывания и скорости обмена).

В зависимости от конфигурации объекта применения и особенностей подключения датчиков к пороговому устройству может осуществляться один из следующих режимов работы УПЭС-50:

- горячая замена – связь с датчиками через первый порт, если хотя бы с одним датчиком нет связи, то обмен данными с датчиками ведется через второй порт;
- кольцо – связь с датчиками ведется через первый порт, при этом контролируется целостность кольца. Если обнаружен разрыв кольца, то вычисляется место разрыва и с разными половинками кольца связь ведется через два порта;
- два независимых порта – связь с датчиками ведется через два независимых порта, к каждому порту можно подключить по 8 датчиков. Состояния датчиков подключенных к первому порту отображается на реле первого комплекта, а датчиков, подключенных ко второму порту на реле второго комплекта.
Рекомендуется при эксплуатации порогового устройства в одном шлейфе сигнализации (к одной канальной плате) подключать до 8 первичных датчиков. С целью предотвращения аварийных сбоев электропитания датчиков и для повышения общей надёжности системы рекомендуется питание первичных датчиков осуществлять от источника бесперебойного питания, расположенного непосредственно в зоне их установки.
Технические характеристики и основные преимущества УПЭС-50:

	электропитание

диапазон напряжений питания
питание датчиков

потребляемая мощность
	изолированное, с резервированием

от 110 до 270 В переменного/постоянного тока
от порогового устройства / внешнего ИБП
150 ВА, не более

	подключаемые датчики:

- максимальное количество

- тип


	не менее 128

в каждый шлейф сигнализации до 16 датчиков различных типов – СГОЭС, ССС-903, ИПЭС-ИК/УФ, ИПЭС-ИКМ, ИПЦЭС и др. с унифицированным сигналом (RS-485, Modbus RTU) на входе порогового устройства 

	подключение:

- модулей / датчиков 

- УПЭС к компьютеру
	по 8 модулей (до 16 датчиков) в корпус 3U x 19''

экранированная витая пара

	период обновления информации (при подключении максимального числа датчиков)
	менее 6 с

	настройка конфигурации

- устройства
- датчиков
	по умолчанию /пользовательская, энергонезависимая память настроек (защита от сбоев электропитания);
автоматическая/ручная (включая настройку параметров функционирования устройства и различные виды поиска);
автоматическая/ручная (включая автоопределение типов, режимы настройки параметров извещателей и калибровки газоанализаторов)

	выходные сигналы
	RS-485 Modbus RTU, реле «сухой» контакт

	цифровой интерфейс – 

скорость обмена:

- между УПЭС и датчиками

- на верхнем уровне
	англоязычный/русскоязычный

программируемая,
от 1200 до 19200 бод (по умолчанию – 9600 бод)
от 4800 до 115200 бод (по умолчанию – 9600 бод)

	пороговые уровни срабатывания
	3 шт., программируемые, с индикацией

	индикация работоспособности
	«зелёные» светодиоды включения питания (+24В)

«красные» светодиоды индикации отработки программируемых порогов сигнализации
поканальное отображение информации о подключённых извещателях/газоанализаторах, с индикацией режима подключения, адреса датчика и параметров его состояния

	индикация параметров состояния датчиков

(встроенный дисплей двустрочный цифрознаковый)
	на панели управления отображаются характеристики: тип датчика, единицы измерения (диапазон) контролируемых величин, соответствующие измеренным датчиком значениям, адрес, режим подключения датчика

	индикация состояния датчиков
	встроенная, «жёлтые» светодиоды (режим индикации – в зависимости от режима подключения)

	индикация состояния шлейфов
	встроенная,
«синие» светодиоды (индикация связи с датчиками)

	Исполнение корпуса

код IP
	унифицированный каркас / модульная (DIN) конструкция
IP 54, не менее


